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Das vorliegende Merkheft »Arbeits-
sicherheit in Gewachshadusern« gibt lhnen
wichtige Informationen (ber die

sichere Gestaltung
von Gewdchshausern

und ihrer Inneneinrichtungen sowie den
sicheren Umgang mit ausgewahlten
Maschinen. Dabei wird die Unfall-
verhiitungsvorschrift VSG 2.6 »Gewdchs-
hauser« naher erlautert. Folienhauser
und Folientunnel werden ebenfalls als
Gewadchshduser bezeichnet.

Beziiglich der baulichen Einrichtungen
von Biiro-, Kiihl- und Sozialraumen sowie
dem Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
finden Sie weitergehende Informationen
in den Merkblattern GBG 9 »Bauliche Ein-
richtungen im Gartenbau« und GBG 11
»Pflanzenschutz im Gartenbaux.
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Ziel dieses Merkheftes ist es, die Notwendigkeit der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei Arbeiten im
Gewadchshaus aufzuzeigen. Damit soll das Sicherheitsbewusst-
sein jedes Mitarbeiters geweckt und gefordert werden. Jeder
muss erkennen, dass sich Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz im Rahmen des Betriebsablaufes vollzieht und unlos-
barer Bestandteil des Betriebsgeschehens ist.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bedeuten fiir den
Unternehmer und die Mitarbeiter:

Schutz vor Verletzungen, Krankheiten, Invaliditat
oder Tod

Unfallverhiitung bedeutet fiir die Familie:

Vermeidung von menschlichem Leid und finanzieller
Notlage

Unfallverhiitung bedeutet fiir den Unternehmer:

Erhalt der Gesundheit und Leistungsfahigkeit der Mit-
arbeiter und Abwendung wirtschaftlicher Einbuf3en.




Arbeitssicherheit in Gewdchshausern

Verantwortung

des Unternehmers

Der
Unternehmer Bereitstellen von geeignetem Handwerks-
muss die tech- zeug, sicheren Maschinen und Geréten.
nischen und
rganisatorischen 12 . .
organisatoris Personliche Korperschutzausriistung muss
Voraussetzungen

fir einen sicheren unentgeltlich zur Verfiigung gestellt werden.

Arbeitsablauf . o
schaffen: Ordnungsgeméfle Einrichtung und Ausstattung

der Arbeits- und Sozialrdume.

Erste-Hilfe-MaBnahmen gewahrleisten.

b
-
|

v

il
.

Nach dem Arbeitsschutzgesetz ist eine Gefahr-
dungsbeurteilung hinsichtlich Arbeits- und
Gesundheitsschutz durchzufiihren.

Erstellen von Betriebsanweisungen.

Durchfiihrung von Unterweisungen und
Uberpriifung der Wirksamkeit.




Pflichten

der Mitarbeiter
Die
Beschaftigten Die Mitarbeiter miissen:
missen durch
ihr Verhalten den
sicheren Ablauf

der Arbeiten
gewadhrleisten:

Weisungen der Vorgesetzten zum Zwecke der
Unfallverhiitung befolgen.

Betriebsmittel bestimmungsgemaf verwenden.
Personliche Schutzausriistung tragen.

Erkannte Madngel und Beinaheunfalle im Betrieb
dem Vorgesetzten unverziiglich melden.

000
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Arbeitssicherheit in Gewdchshausern

Auftragsvergabe

In maigeblichen Regelwerken werden die sicher-
heitstechnischen Anforderungen an den Bau und die Aus-
ristung von Gewdchshausern gestellt. Bei der Planung eines
Gewadchshausneubaues sind u.a. folgende baurechtliche
Bestimmungen zu beachten:

Bauplanungsrecht:
Baugesetzbuch, Bebauungsplan u.a.

Bauordnungsrecht:
Bauordnung der Lander, bautechnische Priifung
und Uberwachung u.a.

Baurechtliche Nebengesetze:
Arbeitsstattenverordnung, Immissionsschutzgesetz u.a.

Bautechnische Bestimmungen:

DIN-V 11.535-Gewdchshduser, (die europdische Gewdachshaus-
norm fiir Produktionsgewachshduser DIN EN 13 031 ist zur
Zeit bautechnisch nicht eingefiihrt), Eurocodes o bis 9 als
Bemessungsregeln im Bauwesen wie DIN EN 1990 und fol-
gende (ersetzen DIN 1055 Lastannahmen fiir Bauten)

Der gartnerische Unternehmer verpflichtet bei der Auftragsver-
gabe den Gewachshaushersteller, nur solche Gewachshausan-
lagen zu errichten, die den sicherheitstechnischen Anforderun-
gen entsprechen.

Bei Eigenkonstruktionen sind die vorgenannten Anforderungen
ebenfalls einzuhalten.



Hinweis:

Grundsatzlich sind vom Gewachshaushersteller bei der
Errichtung eines Gewdchshauses die Vorschriften fiir Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz einzuhalten.

Verpflichtungs-
erklarung und
Planungsunterlagen

Merke:

Zum ordnungsgemadfien Betreiben einer Gewachshaus-
anlage sind die Hinweise des Herstellers bzw. Erbauers
aus der Bedienungsanleitung fiir regelmaflig durch-
zufiihrende Wartungsarbeiten zu beachten.
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Standsicherheit

Gefahrdungen:

(O Zu hohe Belastungen durch Wind- und Schneelasten
konnen zum Einstiirzen der Gewachshauskonstruktion oder
zum Glasbruch fiihren.

() Zu hohe Gebrauchslasten (Inneneinrichtungen) kénnen eben-
falls Schaden an der Gewachshauskonstruktion verursachen.

Schaden durch
Schneelast in
einem ungeheizten ==
Gewdchshaus

Gewdchshaus-
neubau




Vergleich der Schicht-
hohe von Schnee,
nassem Schnee und
Eis bei einem Gewicht
von jeweils 50 kg/m*

Schutzmafinahmen:

Hinsichtlich der Wind- und Schneelasten sind die Statiken der
genannten bautechnischen Bestimmungen einzuhalten. Eine

entsprechende Verpflichtungserklarung ist vom Hersteller zu
verlangen.

Um die Gesamtstatik im Winter nicht zu beeintrachtigen, sind
die Herstellerangaben hinsichtlich der Beheizung zu beachten.

Frisch gefallener Schnee

50 kg/m?

Wadssriger Schnee

50 kg/m?

Eis

50 kg/m* i

36 cm

10 CM

5,5 ¢m



Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

Turen
und Tore

Gefahrdungen:

() Quetschgefahren zwischen den Handgriffen und
Rahmenteilen.

() Schnittverletzungen an gesplitterten Scheiben.

() Verletzungsgefahr durch Auf- und Zuschlagen von Tiiren
und Toren.

() Stolpergefahren durch Tiirfeststeller im Verkehrsbereich.

() Verletzungsgefahr durch Herausspringen von Schiebetiiren
aus der Fiihrung.

Quetschgefahr durch '
falsch angebrachten
Handgriff.

Ausreichender Freiraum
am Handgriff.

10




Schutzmaf3nahmen:

() Zur Vermeidung von Fingerverletzungen zwischen Handgriffen
und festen Bauteilen ist ein ausreichender Sicherheitsabstand
einzuhalten (mind. 25 mm).

() Verwendung bruchsicherer Werkstoffe fiir lichtdurchlassige
Flachen von Tiiren und Toren. Als bruchsichere Materialien gelten:
— Einscheibensicherheitsglas ( ESG )
— Verbundsicherheitsglas ( VSG )
— Lichtdurchlassige, bruchsichere Kunststoffe wie z.B. Stegdoppel-
platten.

() Tiiren und Tore von Gewéchshdusern sind gegen Auf- und Zu-
schlagen mit Feststellvorrichtungen zu sichern. Zur Vermeidung
von Stolperstellen sind die Tiirfeststeller moglichst auferhalb der
Verkehrswege anzubringen oder ggf. zu kennzeichnen.

() Schiebetiiren und -tore miissen gegen Herausheben, Heraus-
fallen aus der Fiihrungsschiene und Pendeln gesichert sein.

() Pendeltiiren und -tore miissen durchsichtig ausgebildet oder
zumindest mit einem Sichtfenster versehen sein.

Tiir mit

Gefahr von E-‘, ‘," 3-.
Schnittverletzungen y i

an defekten
Gewdchshaustiiren

11
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Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

Kraftbetriebene

Turen ua TOre
Gefahrdungen:

() Quetschgefahren beim SchlieRen des Rolltores.

Schutzmafinahmen:

() Sicherung der SchlieRkante, z.B. durch Schaltleisten,
Kontaktschlauche, Lichtschranken oder handbetatigte Steuer-
organe ohne Selbsthaltung (Totmannschalter).

o (I TIEN e B ==

Kraftbetriebenes Tor Bedienperson kann Gefahrenbereich
einsehen (Totmannschalter) und
bei Gefahr Torbewegung stoppen

() Sicherung der Fliigel gegen Abstiirzen durch
Fangvorrichtungen.

() RegelmaBige Priifung durch befihigte Personen. Ein schrift-
licher Nachweis in einem Priifbuch ist erforderlich.



Durchfahrten

Fir kraftbetriebene Fahrzeuge miissen ausreichende Durch-
fahrtshohen und -breiten bei Tiiren und Toren vorhanden sein.
Im Einzelfall ist es mit Ausnahmegenehmigung moglich z.B.
einen klappbaren Umsturzschutzbiigel zu verwenden. Ein ent-
sprechender Antrag ist bei der Gartenbau-Berufsgenossen-
schaft zu stellen.

Durchfahrt fiir Umsturz- Durchfahrt mit
schutzvorrichtung zu niedrig umgeklapptem Biigel

Merke:

Auf3erhalb des Bereiches ist die Umsturzschutz-
vorrichtung sofort wieder in Schutzstellung zu bringen,
damit bei einem Umsturz der Schutz fiir den Fahrer
gewdhrleistet ist. 13




Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

Verkehrswege

Gefahrdungen:

Die Auswahl eines ungeeigneten
Bodenbelages sowie die mangel-
hafte Ausfiihrung und Unterhal-
tung der Verkehrswege kann zu
Stolper-, Rutsch- und Sturzunfal-
len mit erheblichen Ausfallzeiten
flihren.

R — i C—

Kennen Sie diese Situation?
Wahrscheinlich! Hektik und
Termindruck — es fehlt noch eine
Kiste Pflanzen. Schnell ins
Gewadchshaus und zuriick. Dabei
Ubersieht man den Bewasserungs-
schlauch, die Kiste oder den
Eimer, der im Wege steht. Und
schon ist es passiert:

Ein Sturz, ein Fall, ein Banderriss
und 4 Wochen Ausfallzeit.

§ I LgRER
m g e



Schldauche am Hangegestell

Schutzmaflnahmen:

() Verkehrswege immer freihalten.

() Fiir den Gewachshausbereich
geeignete rutschhemmende
Bodenbeldge wie Betonsteine
und -platten oder aufgeraute,
betonierte Flachen oder Fliesen
auswahlen.

() Pfiitzenbildung durch Ldngs-
oder Querneigung der Wege
vermeiden.

() Stufen in den Verkehrswegen
vermeiden.

() Lassen sich Gefahrstellen
technisch nicht beseitigen, sind
schwarz-gelbe Sicherheits-
kennzeichnungen anzubringen.

(O Beschadigte Stellen in Verkehrs-
bereichen sind unverziiglich aus-
zubessern.

(O Sicherheitsschuhe mit profilierter
Sohle tragen.

15




Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

Transportfahrzeuge:

CC-Container

Gefahrdungen:

() Von falsch geladenem Material getroffen werden.

() Sich selbst oder andere Personen anfahren.

Fersenverletzung |
durch

falsches Ziehen
des CC-Containers

() Fingerverletzungen beim Einsetzen der Transportbdden.

() Stiirze infolge Sichtbehinderung.

16




Schutzmaf3nahmen:
() Laufrichtung der Rollen beachten.

() Container moglichst schieben.
() Beim Ziehen seitlich versetzt gehen.

() Bei Sichtbehinderung und hohem Gewicht 2 Personen
einsetzen.

() Beim Umsetzen der Transportbéden Schutzhandschuhe tragen.

'S Der Aushang ist
kostenlos bei der
Gartenbau Berufs-
genossenschaft
zu beziehen

Voller CC-Container
wird geschoben -~ i

17




Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

Transportfahrzeuge:

Gabelhubwagen

Gefahrdungen:

() Sich selbst oder andere Personen mit Hubwagen anfahren.
(O Kippen der Ladung durch falsche Lastverteilung.

(O Anstoflen in beengten Bereichen.

(O Nachrollen des Hubwagens im Gefille.

() Von der Zugdeichsel eingeklemmt werden.

Schutzmafinahmen:

() Bei Transportarbeiten Sicherheitsschuhe tragen.
() Last immer in niedrigster Position verfahren.
() Spontane, starke Lenkbewegungen vermeiden.

() Nicht tiberladen bzw. nicht zu hoch stapeln.

() RegelméaRige Uberpriifung durch befihigte Person
veranlassen.

Bei Transport-
arbeiten immer
Sicherheitsschuhe
tragen

18




Transportfahrzeuge:

Gabelstapler

Gefahrdungen:

() Wihrend der Fahrt mit
Fahrzeug umstiirzen.

() Personen durch Ladegut
verletzen.

() Anstofen infolge Sicht-

behinderung durch Ladung.

() Stolpern iiber Hubeinrich-
tung (Gabelzinken).

Abrutschen der Ladung
beim Fahren.

() Sturz nach unzulédssiger
Mitfahrt.

Schutzmaf3nahmen:

() Bedienperson muss mindestens
18 Jahre alt, unterwiesen, beauftragt,
korperlich und geistig geeignet sein
und ihre Fahigkeiten nachgewiesen
haben.

() Last nahe am Gabelriicken und
bodennah fiihren.

(O Last bei Steigungen bergseits fiihren.

() Nur geeignete Verkehrswege
befahren.

() Fahrerriickhaltesystem benutzen.

() Bei Sichtbehinderung durch Last
riickwarts fahren.

() Ohne Zusatzsitz keine Person mit-
nehmen.

() RegelmaBige Uberpriifung
durch befahigte Person.

Gabelstaplereinsatz

mit angelegtem Riickhal-
tesystem.

Bei fehlender Sicht nach
vorne muss riickwérts
gefahren werden.

19




Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

Liiftungseinrichtungen

Gefahrdungen:

Eine nicht fachgerechte Ausfiihrung von Liiftungseinrichtungen
kann zu gefahrlichen Situationen fiihren:

() Absturz der Liiftungsfliigel mit Scheibenbruch.

(O Verletzungen durch Kurbelriickschlag an handbetatigten
Winden.

() Verletzungen durch ungesicherte Einzugsstellen.

() Quetschgefahren im Bereich von kraftbetriebenen
Stehwandliiftungen.

Unsachgeméfle |
Drahtseil-
endverbindung:
Anzahl Drahtseilklem-
men zu gering, falsch
befestigt und
korrodiert;

Kausche fehlt

20




Schutzmafinahmen:

Bei Liiftungsantrieben mit Drahtseilen als Verbindungs-
elemente auf einen einwandfreien Zustand der Drahtseile
sowie deren Endverbindungen achten, d.h.:

— Drahtseile niemals knoten (Herabsetzung der Tragfahigkeit).

— Biigel der Drahtseilklemme immer auf das unbelastete,
kurze Seilende auflegen (vorgegebene Anzugsmomente
beachten).

— Auf ausreichenden Biegeradius achten — Kausche einlegen.

— Lange des Seiles so bemessen, dass mind. 2 Seilwindungen
auf der Trommel in jeder Laststellung verbleiben.

Korrekte
Drahtseil-
endverbindung
mit Kausche

' . . }

Drahtseilklemmen miissen gleichmaflig auf Drahtseil
aufgebracht werden.

21




Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

(O Handbetitigte Winden miissen mit einer Riicklauf-
sicherung versehen sein.

Handbetriebene
Winde mit
Riicklaufsicherung

Tt,r

’le i

() Einzugsstellen der automatischen Liiftungsantriebe ein-
schlie3lich Umlenkbereiche innerhalb der Reichweite
von 2,5 m verkleiden.

22




() Bei Zahnstangenwinden sind die Einzugsstellen im
Verkehrs- und Arbeitsbereich zu verdecken.

Einzugsstelle am
Zahnstangenmotor
ist ungesichert
(links)

Einzugsstelle mit
Verdeckung
gesichert
(rechts)

O Bei Zahnstangen, die bis in den Verkehrsbereich hineinrei-

chen, auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand im Fuf3be-

reich achten.

23
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Unerlaubtes
Arbeiten

in der Nahe

der automatischen
Stehwandliiftung

Warnhinweisschild
fiir eine auto-
matische Stehwand-
liiftung

24
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Ist technisch bei kraftbetriebenen Stehwandliiftungen

nicht ausgeschlossen, dass die SchlieBkanten unterhalb der
Reichweite von 2,7 m liegen, muss mindestens eine

der nachstehenden SchutzmaRnahmen erfiillt sein:

— Absperrung der Gefahrenbereiche durch Schutzzaune
oder Abschlief3en der Zugange

— Betatigung der Stehwandliiftungsantriebe iiber Befehls-
einrichtung ohne Selbsthaltung (Totmannschaltung) mit

— Sind vorstehende technische Mafinahmen aus betrieblichen
Griinden nicht zu realisieren, miissen mind. Warnschilder
»Vorsicht, Quetschgefahr an der Stehwandliiftung« im
Abstand von 10 m auf den Liiftungsfliigeln oder Stehwanden
unterhalb der Liiftungsfliigel sowie an allen Zugangen ange-
bracht werden.



Ventilatoren

Gefahrdungen:

Erhebliche Verletzungsgefahr durch unzureichend
geschiitzte Liifterfliigel.

Schutzmafinahmen:

Die Fliigel der Ventilatoren miissen unabhangig von der
Anbringungshohe gegen Beriihren durch ein Schutzgitter
gesichert sein.

Y ,"W“l_.‘lwl
Durchgriffsicherer ' hi‘*“
Umwadlzventilator




Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

Energieschirme un
Schattieranlagen

Gefahrdungen:

Verletzungsgefahren bestehen an bewegten Teilen,
insbesondere an Einzugsstellen im Arbeits- und Verkehrs-
bereich.

Schutzmaf3nahmen:

() Die Anlagen so installieren, dass sich die Gefahrenstellen
oberhalb der Reichweite von 2,5 m Hohe befinden.

Einzugsstellen

auflerhalb des =

Griffbereiches :
von 2,5 m

i
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() Bei geringeren Hohen
sind trennende
SchutzmaRnahmen wie
z.B. Verkleidungen not-
wendig.

() Fiir Energieschirme und
Schattierungsanlagen sind
nur schwer entflammbare
Materialien mit der Kenn-
zeichnung B1 zu verwen-
den.

Bild 1 (oben)
Ungeschiitzte Einzugsstelle an
einer Umlenkrolle

Bild 2 (Mitte)
Nachtrdgliche Sicherung
der Einzugsstelle

Bild 3 (unten)

Erfasstes Kleidungsstiick

an der ungeschiitzten Einzugs-
stelle einer Wickelwelle fiir
einen Energieschirm
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Gewachshaustische und
Stellagen

Gefahrdungen:

Verletzungsgefahr an scharfen Ecken und Kanten und
durch in den Verkehrsbereich hineinragende Bauteile.

Quetschgefahren an Rolltischen.

Gefahr des Abkippens der Rolltische bei einseitiger
Belastung.

Schutzmaflnahmen:

Scharfe Ecken und Kanten an Tischen und Stellagen
entschdrfen oder mit Schutzkanten, z.B. aus Gummi, versehen.

Hangestellagen so installieren, dass sie nicht in den Verkehrs-
bereich ragen.

Quetschstellen unter den Rolltischen durch einen ausreichen-
den Sicherheitsabstand zwischen Tischunterkante und
Abrollachse von mind. 130 mm vermeiden.

Quetschgefahren zwischen den Rolltischen lassen sich
vermeiden, wenn die Hande beim Verschieben an der
Tischoberkante liegen.

Damit Rolltische nicht kippen konnen, ist auf ein gleich-
mafliges Ausstellen der Pflanzen zu achten. Zweckmafig sind
auch Kipp-Sicherungen in Form von z. B. Ketten, Bolzen,
Winkelprofilen.



Richtiges Verschieben
des Rolltisches

Falsches Verschieben
eines Rolltisches

Ausreichender
Sicherheitsabstand

an der Tischunterkante
mindestens 130 mm

29




Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

Transportsysteme

Gefahrdungen:

() Verletzungsgefahr durch ungeniigende Sicherung gegen
Herauslaufen oder Absturz aus der Fiihrungsschiene.

() Bei kraftbetriebenen Transportsystemen Gefahr
durch Anfahren.

Manuelles &~ g
Transportsystem =

30 AW




Schutzmaf3nahmen:

(O Hand- und kraftbetriebene Lastaufnahmemittel miissen gegen
Herausheben aus den Fiihrungsschienen gesichert sein.

() Uberbeanspruchung der Gewischshauskonstruktion durch
zu hohe Gebrauchslasten vermeiden. Im Zweifelsfall Riick-
sprache mit dem Gewdchshaushersteller nehmen.

() Kraftbetriebene Transportsysteme miissen mit Sicherungs-
systemen gegen Anfahren von Personen ausgeriistet sein
(z.B. Kontaktleiste).

Kraftbetriebenes |
Transportsystem %
mit Kontaktleiste
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Mobiltischanlagen

Gefahrdungen:

(O Quetschgefahren durch ungesicherte Gefahrstellen.

(O Gefahren durch Hineintreten in den ungesicherten
Transportbereich.

() Verletzung von Personen durch Anfahren mit
Lastaufnahmemittel.

DR CE— R
L —
Y — = i

e

Schutzmaflnahmen:

() Firr die Gesamtanlage muss eine Ubersichtsskizze und
Bedienungsanleitung des Herstellers vorliegen.

() Vom Unternehmer muss eine Betriebsanweisung erstellt
werden.

32 (O Mitarbeiter miissen regelmifig unterwiesen werden.




() Quetsch- und Einzugsstellen mit Schutzeinrichtungen wie
Verkleidungen oder Verdeckungen sichern.

(O Zugangsbereiche mit automatischen Verriegelungen versehen.

O Personen- und Maschinenbereich raumlich trennen.

() An Arbeitspldtzen miissen leicht erreichbare Notbefehls-
einrichtungen (Schalter mit Not-Haltfunktion) vorhanden sein.

() Scharfe Ecken und Kanten sowie in den Verkehrsbereich
hineinragende Konstruktionen vermeiden.

(O RegelmaRige Uberpriifung der Anlage durch eine befihigte
Person.

33




Arbeitssicherheit in Gewdchshausern

Topfmaschine

34

Gefahrdungen:
() Quetschgefahren durch ungesicherte Gefahrstellen
wie Drehkranz.

() Scherstellen durch unzureichende Sicherheitsabstande
zwischen Topfhalter und Maschinenwand.

() Verletzungsgefahren durch ungesicherten Pflanzlochbohrer.

() Wickelgefahr durch unverkleidete ellen an Transporténdern.

._}._ 1

Kennen Sie diese Situation?

Beim Topfen von bewurzelten Stecklingen fallt eine Pflanze in
den Topfkranz. Blitzartig greift der Gartner danach, um sie zu
retten. Leider hat er dabei im Eifer der Arbeit vergessen, den
Schalter mit Not-Haltfunktion zu bedienen. Die Maschine lduft
weiter. Die Hand des Gartners wird von einem Topfhalter
erfasst und an der Maschinenwand gequetscht.



Schutzmaf3nahmen:

(O Verkleidung samtlicher Gefahr-
stellen — gilt auch fiir die
Transportbdnder.

(O Ausreichend grofe Sicherheits-
abstande zwischen sich bewe-
genden Maschinenteilen.

(O Verdeckung oder Verkleidung
des Pflanzlochbohrers.

() Alle Arbeitspldtze an der
Maschine sind mit Schaltern
mit Not-Haltfunktion versehen.

() Alle Mitarbeiter werden regel-
mafdig unterwiesen.

() Eine Betriebsanweisung steht
zur Verfligung.

Arbeiten an der
Topfmaschine:

Jeder Arbeitsplatz besitzt
einen Schalter mit
Not-Haltfunktion im
unmittelbaren Griff-
bereich. Umsteckbare
Ausfiihrungen konnen

individuell platziert 35
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Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

Elektrische Anlagen

Gefahrdungen:

Fehler bei der Errichtung von elektrischen Anlagen und

Mangel an den Betriebsmitteln kdnnen bei Beriihrung
lebensgefahrlich sein.

Schutzmaf3nahmen:

() Installationsmaterial und Betriebsmittel miissen nach den
VDE-Vorschriften den Bedingungen fiir feuchte und nasse
Raume entsprechen.

(O AuBerhalb des Einwirkungsbereiches von Bew&sserungs-
anlagen miissen elektrische Betriebsmittel wie Leuchten
und Schalter mind. tropfwassergeschiitzt sein.

Symbol: §

(O Innerhalb des Einwirkungsbereiches von Bew&sserungs-
anlagen miissen elektrische Betriebsmittel wie Steck-
dosen mind. spritzwassergeschiitzt sein.

Symbol: &

Gesamtansicht
einer elektrischen
Anlage




und Betriebsmittel

() Innerhalb des Einwirkungsbereiches von Strahlwasser (Hoch-
druck) mussen elektrische Betriebsmittel mind. strahlwasser-
geschiitzt sein.

Symbol: & &

(O Bewegliche Stromkabel nur als Gummischlauchleitungen mit
der Kennzeichnung Ho7RN-F oder gleichwertige Leitungen
verwenden.

Kennzeichnung
einer Leuchte

() Steckvorrichtungen sind nur mit Isoliergehduse und nach-
folgenden Bauarten zuldssig:
— Steckdosen zweipolig mit Schutzkontakt
— Drehstromsteckvorrichtungen in CEE-Ausfiihrung

() Elektrische Betriebsmittel regelmaBig auf duRere Beschadi-
gungen hin Uberpriifen.
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o Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

() Fiir Steckdosenstromkreise sind
Fehlerstromschutzschalter (Fl-
Schutzschalter) mit einem
Bemessungsfehlerstrom von 0,03 A

(30 mA) als zusatzliche Schutz-

3

| [‘ (11111"
maBnahme gegen gefihrliche Ko6r- A —— I AR
perstrome erforderlich. Die Funktion § | 11
des Schutzschalters ist vom Betrei- anAAEERNN

ber mind. 1 x monatlich und nach
jedem Gewitter durch Betdtigen der
Priiftaste zu testen.

() Die gesamte elektrische Anlage
sowie alle Betriebsmittel miissen
regelmafig durch Elektrofachkrafte
uberpriift werden:

— Die ortsfeste elektrische Anlage
mind. alle 4 Jahre

— Ortsbewegliche elektrische
Betriebsmittel mind. alle
12 Monate (Birobereich alle
24 Monate).

Spritzwassergeschiitzte
Steckdosen

1

/3 lf-:T‘ ..: s
Leees)

Priiftaste des
Fehlerstromschutzschalters

&
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Umgang mit Glas

Glasscheibentransport
mit Saugnapfgriff
und schnittfestem
Schutzhandschuh

Gefahrdungen:

Unsachgemafie Handhabung, Transport und
Lagerung von Glasscheiben konnen zu
schweren Schnittverletzungen fiihren.

Besondere Verletzungsgefahren an zerbroche-
nem Glas bei der Behebung von Hagel-
schdaden sowie Konstruktionsschaden.

Schutzmaf3nahmen
Allgemein:

Beschadigte Glasscheiben in Stehwanden und
Dachflachen sofort auswechseln oder sichern.

Bei der Handhabung von Glas griffige, schnitt-
feste Handschuhe tragen. Zusatzlich enganlie-
gende, dichtgeschlossene Arbeitskleidung,
Sicherheitsschuhe und Schutzhelm (z.B. beim
Hinaufreichen von Glasscheiben) tragen.

Beim Entfernen von Glasresten und
Glassplittern eine Schutzbrille tragen.

Beim Handtransport von Glasscheiben neben
dem Korperschutz technische Tragehilfen wie
Saugnapfgriffe oder Handtragegestelle ein-
setzen.

Direkt an der Arbeitsstelle Verbandkasten
oder Verbandkoffer bereitstellen.
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Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

Schutzmaf3nahmen
nach Hagelschaden:

() Besondere Gefdhrdungen durch herabstiirzende Scherben
und Inneneinrichtungen; daher das Gewdchshaus nicht bei
Dunkelheit sowie starkem Wind betreten.

Hagelschaden | e

() Stromkreise der beschidigten Gew#chshiuser sowie Regelung
von Liiftungen oder Energieschirmen abschalten. Dies gilt ggf.
auch fiir andere Versorgungseinrichtungen wie z.B. Gasleitun-
gen.

() Defekte Scheiben oder Scherben zuerst aus den Dachern
entfernen, da hiervon die grof3te Unfallgefahr ausgeht.
Geeignete Aufstiege benutzen.



() Beim Betreten und fiir Aufrdum- und Reparaturarbeiten geeig-
nete personliche Schutzausriistung zur Verfiigung stellen und
verwenden. Erforderlich sind: Sicherheitsschuhe mit durchtritt-
sicherer Sohle, schnittfeste Schutzhandschuhe, Schutzhelme,
geschlossene Arbeitskleidung.

Hagelschaden
(Bruchbild)
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Arbeitssicherheit in Gewdchshausern

Arbeiten auf

Gewachshausdachern

Gefahrdungen:

Erhebliche Verletzungsgefahren durch Absturz und durch
Schnitt- und Stichverletzungen an der Dacheindeckung.

Schutzmaflnahmen:

(O Nur unterwiesene, korperlich und geistig geeignete Personen
einsetzen.

() Alleinarbeit vermeiden.
() Erste-Hilfe-Material an der Arbeitsstelle bereithalten.

() Energiezufuhr fiir automatische Dachliiftungen vor Arbeits-
beginn abschalten.

Ubersteigen
auf das Dach




() Geeignete Aufstiege zum Dach verwenden, z.B. einen fest
angebrachten Aufstieg oder eine Anlegeleiter, die die zu
libersteigende Stelle um 1 m {iberragt.

(O Dachflachen werden nur iiber geeignete Stege, Leitern oder
Treppen, die gegen Abrutschen und Verschieben bzw. Ver-
rollen gesichert sein miissen, betreten.

Eine Dachreini-
gungsmaschine im
Einsatz.

Das Besteigen des
Gewdchshausdaches
wird dadurch ver-
mieden.

() Rinnen zwischen mehrschiffigen Anlagen sind sicher begehbar,
wenn z.B.:
— Haltemaoglichkeiten, wie z. B. an verschiebbaren Dachleitern
vorhanden sind
— mind. 25 cm breite, feste oder verschiebbare Gitterlaufroste
verwendet werden
— verrollbare Transportpodeste eingesetzt werden.
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Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

s () Selbstgefertigte Dachstege miissen mind.
b 50 cm breit und mit Trittleisten versehen sein.

= .&arornn’

] () Industriell gefertigte Dachleitern mit Seiten-

s e begrenzung miissen eine Mindestbreite von

e 40 ¢cm aufweisen. In verrollbarer Ausfiihrung mus-
i sen sie mit feststellbaren Rollen an der Fahrtra-
verse ausgeriistet sein.

LaefBresrer

Dachleitern sind geeignete Transportmittel wie
z.B. Gabelstapler einsetzbar.

() Zum Reinigen von Dachflichen kénnen auch
automatische Reinigungsmaschinen eingesetzt
werden.

— /
Iri#lepten

§
l () Zum Auflegen und Versetzen ldngerer verrollbarer
+
\g}l
__1r

() Die Bedienungsanleitung des Gewichshausher-
wenee_ Stellers ist zu beachten.

1 - () Fiir Dacharbeiten ist eine Gefihrdungsbe-
= =2 urteilung durchzufiihren und eine spezielle
Laufstegskizze Betriebsanweisung zu erstellen.

Transportpodest
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Heizungsanlagen

Gefahrdungen:

Durch nicht ordnungsgemaf installierte und betriebene
Heizungsanlagen sowie Missachtung des bestehenden
technischen Sicherheitsstandards und Verhaltensregeln
konnen Schadensfalle wie Sachschaden und Verletzungen
auftreten.

Gesamtansicht
einer
Heizungsanlage

Schutzmaf3nahmen:

() Das Vertragsinstallationsunternehmen hat die technischen

Regeln fiir Heizungsanlagen einzuhalten und fiir den Auftrag-

geber eine schriftliche Installationsbescheinigung aus-
zustellen.
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Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

() Vor der Inbetriebnahme der Heizungsanlage ist eine Priifung
der sicherheitstechnischen Ausriistung durch eine zugelassene
Uberwachungsstelle notwendig. Uber die erfolgte Priifung ist
ein Protokoll zu erstellen und dem Auftraggeber auszu-
handigen.

Ausdehnungsgefaf3
(links)

Wassermangel-
sicherung
(rechts)

() Die Herstellerfirma hat dem Betreiber eine Betriebs- und
Wartungsanleitung zur Verfligung zu stellen. Diese ist im
Heizungsraum anzubringen.

() Der Betreiber muss Heizungsanlagen regelmaBig iiberwachen
lassen. Eventuelle Mangel sind durch einen anerkannten Fachbe-
trieb zu beseitigen.

46 () Heizungsrdume diirfen nicht als Lagerstitten verwendet werden.




CO.-Anreicherung

in Gewachshadusern

Durch Einleitung von schadstoffarmen Abgasen von Gasfeuer-
anlagen kann eine Erhohung der Gewadchshausraumtemperatu-
ren erreicht werden. Daneben kann CO2 das Pflanzenwachs-
tum bei einigen Kulturen férdern. Damit ein standig
vertragliches Raumklima besteht, bedarf es der Einhaltung
der einschlagigen Installationsvorschriften.

Es gibt zwei Moglichkeiten der CO2-Anreicherung:

1. Anlagen zur CO2-Anreicherung im Gewachshaus
gemaf} Arbeitsblatt G 633 des DVGW (Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.)

2. Direkt gasbefeuerte Heif3luftgebldse fiir Gewachshauser
gemdf DIN EN 12669

Gefahrdungen:

() Kohlendioxid (CO2) ist ein schweres, farb- und geruchloses
Gas und fiihrt bei einer Uberschreitung des Grenzwertes (iiber
5000 ppm) beim Menschen zu Symptomen wie z.B. Kopf-
schmerz oder Miidigkeit. Hohere Konzentrationen kénnen
sogar zum Tod fiihren.

() Beim Austritt von Fliissiggas entsteht ein Gas-Luftgemisch
und es kann mit einer Ziindquelle zur Explosion bzw. zum
Brand kommen.
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Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

Schutzmaf3nahmen:

() Einrichtungen zur CO2-Anreicherung in Gewichshiusern sind
nach den einschlagigen Vorschriften und Technischen Regeln
aufzustellen, zu benutzen, instand zu setzen und zu priifen.
Eventuelle Storungen miissen beseitigt werden.

Die Gebldaseheizungen

sind mit einer Zwangs-
luftwechseleinrichtung

versehen

() Fliissiggasanlagen diirfen nur von Fachfirmen entsprechend
der Bauanleitung des Herstellers errichtet werden.

() Flussiggasanlagen sind vor Inbetriebnahme durch eine
befdhigte Person zu uberpriifen, das Ergebnis ist schriftlich

zu dokumentieren.




Werden gasbefeuerte Gerdte im Gewdchshaus betrieben,
missen sie der DIN EN 12 669 entsprechen.

Um eine CO2-Konzentration unterhalb des zuldssigen Grenz-
wertes von 5000 ppm zu gewadhrleisten, ist ein Steuergerat zu
installieren oder die Konzentration permanent zu messen.
Wenn gefahrdende Gaskonzentrationen bendtigt werden oder
auftreten, diirfen sich keine Personen im Kulturhaus aufhal-
ten; der Bereich ist dann verschlossen zu halten.

Wird das Gerat zu Heizzwecken verwendet, sind Zwangsluft-
wechseleinrichtungen erforderlich, die iiber eine CO2-
Messeinrichtung gesteuert werden, um den Grenzwert von
5000 ppm nicht zu lberschreiten.

Fir Flissiggasanlagen aus ortsbeweglichen oder stationaren
Behdltern gilt die Unfallverhiitungsvorschrift »Verwendung
von Fliissiggas« ( BGV D 34) sowie die Betriebssicherheits-
verordnung.

Gasleitungen sind zu kennzeichnen.

Gasanlagen miissen durch eine befahigte Person regelmafig
gepriift werden:

— ortsveranderliche Gasverbrauchsanlagen alle 2 Jahre

— ortsfeste Gasverbrauchsanlagen alle 4 Jahre.
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Arbeitssicherheit in Gewdchshausern

Maschineneinsatz im Gewachshaus:

Bodenfrasen und
Gefahrdungen:

Verletzungsgefahren vorwiegend im Fu- und Bein-
bereich durch das Hineingeraten in das Fraswerkzeug.

Beim Einsatz einer
Bodenfrdse
(Einachsschlepper
mit Fraskasten) sind
Sicherheitsschuhe
und Gehorschutz

zu tragen

Kennen Sie folgende Unfallschilderung?

Beim Frasen im Gewadchshaus gerieten die Hack-
werkzeuge der Bodenfrase auf festen Boden und der
Fraskasten hob sich an. Statt den Gefahrschalter (Tot-
mannschaltung) loszulassen, versuchte der Gartner die
Maschine wieder unter Kontrolle zu bringen und geriet
mit seinem rechten Fuf} ins laufende Fraswerkzeug.



Triebradhacken

Schutzmafinahmen:

(O Alle Arbeitswerkzeuge sind verkleidet oder verdeckt
(Schutzhaube fiir Fraswerkzeuge) und auf richtige Bodentiefe
eingestellt.

(O Die Bodenfrase muss mit einer Zapfwellensperre versehen
sein, die beim Riickwartsfahren die Fraswerkzeuge auto-
matisch stillsetzt.

() Beim Wenden und beim Transport sind die Arbeitswerkzeuge
auszuriicken.

() Bei Gefahrensituationen den Schalter mit Not-Haltfunktion los-
lassen oder bei dlteren Maschinen den Notausschalter betati-
gen.

() Beim Frdsen grundsatzlich Sicherheitsschuhe und Gehdrschutz
tragen.
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Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

Maschineneinsatz im Gewachshaus:

Stutzmaschinen

Gefahrdungen:

Je nach Bauart und Anwendung (Grundbeete oder Tisch-
kultur) treten vorwiegend Finger- und FuBverletzungen durch
Hineingeraten in das laufende Schneidwerkzeug auf.

Stutzmaschine
nach dem
Heckenscheren-
prinzip mit einer
Zweihandschaltung
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Schutzmafinahmen:

Stutzmaschinen nach dem Heckenscherenprinzip sind entwe-
der mit einer Zweihandschaltung oder einer Abdeckung, z.B.
aus Plexiglas, gegen Hineinfassen zu sichern.

Stutzmaschinen nach dem Rasenmaherprinzip sind durch
einen rundherum angebrachten Abweisbiigel und einen
Totmannschalter gegen Hineingeraten in die Messerkreisbahn
zu sichern.

Die Nachlaufzeit der Messerwerkzeuge darf max. 2 Sekunden,
beim Heckenscherenprinzip 1 Sekunde betragen.

Wird ein Auffangkorb verwendet, muss bei dessen Entleerung
der Antrieb zwangslaufig durch einen Kontaktschalter still-
gesetzt werden.
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Arbeitssicherheit in Gewdchshausern

Schlussbemerkung

Das vorliegende Merkblatt »Arbeitssicherheit in
Gewdchshausern« soll erreichen, dass sowohl der Unter-
nehmer, der Verantwortliche als auch der Mitarbeiter bei
Arbeiten im Gewdchshaus lber die wesentlichen Unfall-
und Gesundheitsgefahren und deren Vermeidung informiert
ist.

Doch viele spezielle Themen konnten nicht ausreichend
behandelt werden. Deshalb verweisen wir an dieser Stelle
auf andere Merkhefte wie z.B.:

GBG 9  Bauliche Einrichtungen im Gartenbau
GBG 11 Pflanzenschutz im Gartenbau

GBG 12 Arbeitssicherheit im Verkauf

GBG 23 Einsatz von Leitern

Diese werden den Unternehmen und Versicherten

kostenlos zur Verfiigung gestellt. Weiterhin konnen Sie Gefdhr-
dungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen, Aufkleber und Aus-
hange anfordern.



Betriebsanweisung Betrieb:

Betriebsteil:

Kraftbetriebene Mobiltischanlagen
|
Gefahren fiir Mensch und Umwelt

- Gefahren durch Quetsch-, Scher-, Einzugs- und Fangstellen.
____________________________________________________________________________________________________________________________|
SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln
- Die Mobiltischanlage darf nur in Anwesenheit von Herrn /Frau in Gang gesetzt und betrieben

werden.
- An der Mobiltischanlage diirfen nur beauftragte und unterwiesene Personen beschaftigt werden.

- Anlagenbereiche auBerhalb der zuganglichen Arbeits- und Verkehrsbereiche diirfen nur mit Einverstandnis der verantwort-
lichen Person betreten werden.

- Im Anlagenbereich enganliegende Kleidung sowie festes Schuhwerk tragen.
____________________________________________________________________________________________________________________________|
Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Stérungen

- Stérungen sind sofort der verantwortlichen Person zu melden. Keine eigenmachtige Stérungsbeseitigung!
- Die Anlage darf nur im Gefahrfall mit den vorhandenen Not-Aus-Einrichtungen stillgesetzt werden.

- Stérungsbeseitigung nur bei stillgesetztem Antrieb und Sicherung gegen unbefugtes Wiedereinschalten.

- Auch bei vortibergehender Arbeitseinstellung Hauptschalter abschlieBen.

|
Verhalten bei Unféllen, Erste Hilfe

Ersthelfer: Herr/ Frau Notruf: 112

- Durchflihrung von SofortmaBnahmen am Unfallort.

- Rettungswagen / Arzt rufen.

- Unternehmer / Betriebsleitung und zustandige Berufsgenossenschaft informieren.
- Verbandkasten Aufbewahrungsort:

|
Instandhaltung, Sachgerechte Entsorgung

- FUr die betriebsinterne Instandhaltung ist Herr / Frau zustandig:
- Reparaturen nur von Sachkundigen durchfiihren lassen.
- Installationsfirma: Telefon:

Unterschrift des Unternehmers




Arbeitssicherheit in Gewdachshausern

Bestellung von Informationsmaterial
der Gartenbau-Berufsgenossenschaft

Unfallverhiitungsvorschriften, Merkhefte, Aufkleber, Betriebsanweisungen

Bestell-Nr. Anzahl Bestell-Nr. m

Fotokopieren und ausfiillen

Absender:
Mitgl. Nr.:
Name:
Anschrift:
Telefon/Fax:




Fiir lhre
Notizen...
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