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Der rechtsverbindliche Text der Unfallverhttungsvorschrift ist grau
hinterlegt.

Die Hinweise geben vornehmlich an, wie die in der Unfallverhu-
tungsvorschrift normierten Schutzziele erreicht werden kénnen.
Sie schliel3en andere, mindestens ebenso sichere Lésungen nicht
aus oder enthalten dariber hinaus weitere Erlauterungen zu die-
ser Unfallverhutungsvorschrift.
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8 1 Grundsatze

Diese Unfallverhutungsvorschrift gilt fir den Umgang mit Gefahrstoffen.

Hinweis zu § 1

Zu den Gefahrstoffen im Sinne des Chemikaliengesetzes gehéren Stoffe oder
Zubereitungen, die sehr giftig, giftig, gesundheitsschadlich, atzend, reizend, ex-
plosionsgeféahrlich, brandférdernd, hochentziindlich, leichtentztindlich, entzindlich,
krebserzeugend, fortpflanzungsgefahrdend, erbgutverandernd oder umweltgefahr-
lich sind.

8§ 2 Beschaftigung

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass mit Gefahrstoffen nur der um-
geht, der fachkundig ist und bei dem keine korperlichen oder geistigen
Schwachen oder Mangel vorliegen, durch die er sich selbst einer aul3erge-
wohnlichen Gefahr aussetzt oder durch die er Mitarbeiter gefahrdet.

Hinweis zu § 2

1. Zur Fachkunde gehdrt z. B. auch, dass

— die Technischen Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS),
— die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),

— das Pflanzenschutzgesetz (PfISchG) einschliel3lich der zugehdrigen Verord-
nungen

bekannt sind.

2. Korperliche Mangel kdnnen z. B. gegeben sein bei
Hauterkrankungen oder -verletzungen,

Allergien,

Augenerkrankungen oder -verletzungen,

— Alkoholgenuss.

Bezuglich der erforderlichen arbeitsmedizinischen Vorsorge wird auf die Verord-
nung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) verwiesen.

3. Umgang mit Gefahrstoffen ist das Gebrauchen, Verbrauchen, Lagern, Aufbe-
wahren, Be- und Verarbeiten, Abflllen, Umfullen, Mischen, Entsorgen und inner-
betriebliches Befdrdern.

4. Anwendungsbestimmungen, z. B. in Gebrauchsanweisungen fir technische
Arbeitsmittel und persénliche Schutzausristungen, in Gebrauchsanleitungen bei
Pflanzenschutzmitteln und die Kennzeichnung gefahrlicher Arbeitsstoffe, geben
einschlagige Hinweise.

5. Beziglich der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln wird auf die Pflanzen-
schutz-Sachkundeverordnung hingewiesen.
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6. Eine Beschrankung der Beschéftigung von Kindern und Jugendlichen sowie
stillenden Muttern mit Gefahrstoffen kann sich aus dem Jugendarbeitsschutzge-
setz bzw. dem Mutterschutzgesetz ergeben.

8 3 Pflichten des Unternehmers

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass

1. vor dem Umgang mit Gefahrstoffen die damit verbundenen Gefahren an-
hand der Kennzeichnung auf der Verpackung oder einer beigefugten Mittei-
lung festgestellt und beachtet werden,

2. fur den Umgang mit Gefahrstoffen eine Betriebsanweisung vorliegt,

3. die von ihm mit dem Umgang mit Gefahrstoffen betrauten Versicherten
uber die auftretenden Gefahren sowie tber die SchutzmalRnahmen unter-
wiesen werden,

4. fur den Umgang mit Gefahrstoffen geeignete persénliche Schutzausris-
tungen und Mittel fir die Erste Hilfe zur Verfiigung stehen und diese benutzt,
sachgemal’ behandelt und aufbewahrt werden.

Hinweis zu Ziffer 1

1. Beim Umgang mit Ottokraftstoffen ist zu berticksichtigen, dass Benzol als
krebserzeugend eingestuft ist; der Verwendung von Kraftstoffen ohne Benzolzu-
satz ist deshalb der Vorrang zu geben.

2. Bezlglich der Gefahren, die sich beim Umgang mit Gulle ergeben, wird auf die
Unfallverhitungsvorschrift ,Gullelagerung, Gruben, Kanale und Brunnen®
(VSG 2.8) verwiesen.

Hinweis zu Ziffer 2
Bezuglich der Ausfiihrung der Betriebsanweisung wird auf 8 14 GefStoffV hinge-
wiesen.

Hinweis zu Ziffer 3

1. Bezuglich der Unterweisung der Versicherten wird auf die Unfallverhitungsvor-
schrift ,Allgemeine Vorschriften fir Sicherheit und Gesundheitsschutz* (VSG 1.1)
verwiesen.

2. Zur Unterweisung bei der Verwendung von Gefahrstoffen kdnnen die Sicher-
heitsdatenblatter und die Betriebsanweisungen herangezogen werden.
Hinweis zu Ziffer 4

1. Auswahl und Eignung der personlichen Schutzausristung ergeben sich aus
den Hinweisen des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt fir den Gefahrstoff. Im
Ubrigen wird auf die Unfallverhiitungsvorschrift ,Allgemeine Vorschriften fir Si-
cherheit und Gesundheitsschutz” (VSG 1.1) verwiesen.

2. Sachgemale Behandlung und Aufbewahrung ergeben sich aus den Hinweisen
des Herstellers in der Gebrauchsanweisung fur die persdnliche Schutzausristung.
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8 4 Pflichten der Versicherten

Die Versicherten haben die erforderlichen SchutzmalRnahmen zu beachten,
die personlichen Schutzausristungen und Mittel fur die Erste Hilfe unter
Beachtung der Betriebsanweisung zu benutzen, sachgemalR zu behandeln
und aufzubewahren.

Hinweis zu § 4

1. Zu den erforderlichen Schutzmal3hahmen gehort z. B., dass

— die Betriebsanweisung, die Hinweise auf besondere Gefahren und die Sicher-
heitsratschlage enthalt, beachtet wird,

— wahrend des Umgangs mit Mitteln fir den Pflanzenschutz und die Schadlings-
bekampfung nicht gegessen, getrunken, geraucht wird und verstopfte Disen
nicht mit dem Mund ausgeblasen werden,

— vor, wahrend und nach der Arbeit mit Kalkstickstoff kein Alkohol getrunken wird,

— von Spritzflussigkeit durchfeuchtete Kleidung sofort gewechselt und eine Kor-
perreinigung vorgenommen wird.

2. Zur sachgemallen Behandlung gehdrt z. B. beim Atemschutz die Kontrolle und
Beachtung der maximalen Gebrauchsdauer und des Verfalldatums auf Filterein-
satzen.

8 5 Umgang mit Gefahrstoffen

(1) Gefahrstoffe dirfen an Arbeitsplatzen nur in Mengen vorhanden sein, die
fir den Fortgang der Arbeiten notwendig sind. Abfalle und Riuckstande sind
regelmafig und gefahrlos zu entsorgen; verschuttete Stoffe sind unverzig-
lich gefahrlos zu beseitigen.

Hinweis zu Absatz 1

Verschuttete Stoffe kénnen z. B. durch Bindemittel, wie Sand, Sagemehl oder
Tonmineralien (Vermiculit), gebunden werden.

(2) Bereiche, in denen gesundheitsgeféahrliche Stoffe erfahrungsgemal in
gefahrlicher Konzentration oder Menge auftreten konnen, durfen nur von
ausdrucklich befugten Versicherten und unter Anwendung der erforderli-
chen Sicherheitsmallnahmen betreten oder befahren werden.

(3) Der Unternehmer hat daftir zu sorgen, dass GeféalRe und Leitungen ein-
deutig und dauerhaft gekennzeichnet sind, wenn durch Inhalt, Temperatur
oder durch Verwechseln Gefahren entstehen kdnnen.

(4) Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Hinweise des Herstellers zu be-
achten.
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§ 6 Begasungen

Begasungen mit sehr giftigen und giftigen Stoffen und Zubereitungen durfen
nur mit den in der Gefahrstoffverordnung genannten Stoffen und Zuberei-
tungen durchgefihrt werden. Wer Begasungen mit den in Satz 1 aufgefihr-
ten Begasungsmitteln durchfuhren will, bedarf der Erlaubnis der zustandi-
gen Behorde; dies gilt nicht fur die in der Gefahrstoffverordnung festgelegte
Ausnahme fir Phosphorwasserstoff.

Hinweis zu § 6

1. Die zustandige Behorde ergibt sich aus dem Landesrecht.

2. Auf Anhang IIl Nr. 4 GefStoffV und die Technische Regel fur Gefahrstoffe ,Be-
gasungen” (TRGS 512) wird hingewiesen.

3. Die Ausnahme gemal} GefStoffV bezieht sich auf portionsweise verpackte Stof-
fe und Zubereitungen, die je nach Anwendung nicht mehr als 15 Gramm Phos-
phorwasserstoff entwickeln und zur Schadlingsbekampfung im Erdreich eingesetzt
werden. Zum Einsatz ist jedoch ein Befahigungsschein notwendig.

8§ 7 Lagerung

(1) Der Unternenmer muss sicherstellen, dass

1. Gefahrstoffe so aufbewahrt oder gelagert werden, dass sie die menschli-
che Gesundheit und die Umwelt nicht gefahrden,

2. geeignete und zumutbare Vorkehrungen getroffen werden, um den Miss-
brauch oder einen Fehlgebrauch nach Moglichkeit zu verhindern,

3. bei der Aufbewahrung zur Abgabe oder zur sofortigen Verwendung die mit
der Verwendung verbundenen Gefahren erkennbar sind.

Hinweis zu Ziffer 1

Die Anforderung ist z. B. erfullt, wenn sehr giftige, giftige, gesundheitsschadliche,
atzende Stoffe sowie alle Pflanzenschutzmittel unter Verschluss gehalten, nicht in
Arbeits- und Sozialraumen gelagert werden und die Anwendungsbestimmungen
beachtet werden. Auf das Merkblatt ,Sichere Lagerung von Pflanzenschutzmitteln®
wird verwiesen.

Hinweis zu Ziffer 2

Die Anforderung schlief3t ein, dass auch betriebseigene Behélter verwendet wer-
den koénnen, die fir die Lagerung von Gefahrstoffen geeignet und entsprechend
der GefStoffV gekennzeichnet sind.

Hinweis zu Ziffer 3

Auf die Technische Regel fur Gefahrstoffe ,Lagerung von Gefahrstoffen in orts-
beweglichen Behaltern* (TRGS 510) wird hingewiesen.
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(2) Gefahrstoffe durfen nicht in solchen Behéltern aufbewahrt oder gelagert
werden, durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln
verwechselt werden kann.

Hinweis zu Absatz 2

Die Anforderung ist z. B. als erflllt anzusehen, wenn fir gesundheitsgeféhrliche
Flissigkeiten Gefal3e benutzt werden, deren Form und Aussehen eine Verwechs-
lung mit Trinkgefallen ausschliel3t.

(3) Gefahrstoffe sind Ubersichtlich und geordnet aufzubewahren und zu la-
gern.

(4) Gefahrstoffe dirfen nicht in der Nahe von Arznei-, Lebens- oder Futter-
mitteln einschlief3lich der Zusatzstoffe aufbewahrt oder gelagert werden.

(5) Pflanzenschutzmittel durfen nur in Originalbehaltern aufbewahrt oder
gelagert werden.

8§ 8 Pflanzenschutzmittel

(1) Der Unternehmer muss sicherstellen, dass

1. zulassungsbedirftige Pflanzenschutzmittel nur verwendet werden, wenn
sie vom Bundesamt fiir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL) zugelassen sind,

2. die Hinweise des Pflanzenschutzmittelherstellers zur Vermeidung von Ge-
fahrdungen auch nach dem Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln beachtet
werden.

Hinweis zu Ziffer 2

Gefahrdungen kénnen z. B. auftreten, wenn

— Wartezeiten, z. B. wegen der Langzeitwirkung, nicht beachtet werden,
— Freilandkulturen zu frih betreten werden,

— unzureichend beluftete Gewachshauser betreten werden.

(2) Beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln ist die persénliche Schutzaus-
ridstung nach Angaben des Pflanzenschutzmittelherstellers zu benutzen.

Hinweis zu Absatz 2

Auswahl und Eignung der personlichen Schutzausriistung ergeben sich aus den
Hinweisen des Herstellers im Sicherheitsdatenblatt fur das Pflanzenschutzmittel.
Im Ubrigen wird auf die Unfallverhiitungsvorschrift ,Allgemeine Vorschriften fiir
Sicherheit und Gesundheitsschutz* (VSG 1.1) verwiesen.
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§ 9 Dingemittel

(1) Der Unternehmer muss sicherstellen, dass Dungemittel, die bei Einwir-
kung von Nasse zu gefahrlichen Reaktionen neigen, vor Witterungseinflus-
sen geschutzt aufbewahrt und gelagert werden.

Hinweis zu Absatz 1

1. Einschlagige Vorschriften flr das Lagern, das Abflllen und das innerbetriebli-

che Befordern von bestimmten Dingemitteln enthélt die Gefahrstoffverordnung.

Es gelten insbesondere fir Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Dinge-
mittel die Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung sowie die Technische Regel
fur Gefahrstoffe ,Ammoniumnitrat‘ (TRGS 511).

2. Zu geféahrlichen Reaktionen wie starker Hitze neigt z. B. Branntkalk bei der Ein-
wirkung von Wasser.

3. Mehrnahrstoffdinger mit Ammoniumnitrat und Kalisalz (NPK- und NK-Duinger)
kdnnen im Gegensatz zu den Ubrigen ammoniumnitrathaltigen Diingern nach Er-
hitzen oberhalb 130 °C auch nach Fortfall der Hitzeeinwirkung weiterschwelen.
Das Gleiche trifft fur nitrathaltigen Kalkstickstoff bei Temperaturen oberhalb 300
°C zu. Dungemittelzersetzungen lassen sich nur mit Wasser bekampfen. Die Ver-
wendung von Feuerléschern sowie das Abdecken mit Sand oder Diingemitteln ist
wirkungslos.

4. Weitere Hinweise

— zum Umgang mit ammoniumnitrathaltigen Dingemitteln befinden sich im
.Merkblatt fir die Lagerung von ammoniumnitrathaltigen Dingemitteln in
Deutschland” des Industrieverbandes Agrar,

— zum Umgang mit Ammoniumnitrat-Harnstofflésung befinden sich im Sicher-
heitsdatenblatt des Herstellers,

— zum Umgang mit Kalkstickstoff enthélt die Produktinformation des Herstellers.
5. Auf die Bauordnungen der Lander wird hingewiesen.

(2) Die Vermischung von Dingemitteln untereinander sowie mit anderen
Stoffen ist unzulassig, wenn geféahrliche Reaktionen eintreten kdnnen.

Hinweis zu Absatz 2

Gefahrliche Reaktionen kdnnen z. B. eintreten durch

— die Bildung von atzendem Ammoniak bei der Vermischung von Ammoniumsal-
zen (z. B. schwefelsaures Ammoniak, ammoniumnitrathaltige Dinger) mit alka-
lischen Stoffen (z. B. Branntkalk, Thomasphosphat, Zement, Kalkstickstoff),

— die Bildung von nitrosen Gasen (die - abhangig von der Konzentration - giftig
wirken kénnen) bei der Vermischung von Nitraten (z. B. in ammoniumnitrathal-
tigen DUngemitteln) mit sauer reagierenden Stoffen (z. B. Sauren, saure Salze,
Superphosphate),

— die Explosion infolge der Vermischung von Ammoniumsalzen (z. B. schwefel-
saures Ammoniak, ammoniumnitrathaltige Diingemittel) mit z. B. Chloraten,
Chloriten, Hypochloriten, auch in Herbiziden,



VSG
4.5

— die Explosion infolge der Vermischung oder Verunreinigung von Nitraten (z. B.
in ammoniumnitrathaltigen Stickstoffdiingemitteln) mit brennbaren Stoffen (z. B.
Sagemehl, Putzwolle, Kohlenstaub, Schwefel, Getreide, Ol, Treibstoffe),

— die Bildung von nitrosen Gasen bzw. Ammoniak, wenn ammoniumhaltige Dun-
gemittel Uber 130 °C bzw. Kalkstickstoff Gber 300 °C erwarmt werden, z. B.
durch Hitze- oder Feuereinwirkung.

§ 10 Reinigung

(1) Technische Arbeitsmittel und Anlagen, die durch den Umgang mit Ge-
fahrstoffen verunreinigt wurden, sind unverziglich nach Gebrauch zu reini-
gen.

Hinweis zu Absatz 1

Die Reinigung ist insbesondere erforderlich

— zur Verhitung von gefahrlichen Mischungen bei Verwendung verschiedener
Arbeitsstoffe,

— zur Vermeidung von Korrosion und sonstigen Schéaden,
— zur Verhinderung von Mischungen, die zu geféahrlichen Reaktionen fuhren.

(2) Bezuglich der Reinigungsmittel sind die Angaben der Herstellerfirma zu
beachten.

(3) Der Unternenmer muss sicherstellen, dass die bei der Reinigung anfal-
lenden Reste von Gefahrstoffen und leeres Verpackungsmaterial von Ge-
fahrstoffen vor dem Zugriff unbefugter Personen gesichert aufbewahrt oder
unschéadlich beseitigt werden, erforderlichenfalls durch Lagerung auf Son-
derdeponien.

Hinweis zu Absatz 3

Auf die Vorschriften zur Abfallbeseitigung des Bundes und der Lander wird hinge
wiesen.

8§ 11 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Absatz 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig den Bestim-
mungen des

o 82,

e 8§ 3 Ziffern 2 bis 4,
e §4,

e 85,

e §6,

e 8§87ADbs.2bis 5,

e §8,
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8 12 Inkrafttreten
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