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Der rechtsverbindliche Text der Unfallverhttungsvorschrift ist grau
hinterlegt.

Die Hinweise geben vornehmlich an, wie die in der Unfallverh(-
tungsvorschrift normierten Schutzziele erreicht werden kénnen.
Sie schliel3en andere, mindestens ebenso sichere Lésungen nicht
aus oder enthalten dariber hinaus weitere Erlauterungen zu die-
ser Unfallverhitungsvorschrift.

VSG
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8 1 Grundsatze

Diese Unfallverhutungsvorschrift gilt fir das Errichten und den Betrieb von
Arbeitsstatten, baulichen Anlagen und Einrichtungen.

Hinweis zu § 1

Bezuglich Errichtung und Betrieb von Biogasanlagen wird auf die Technische In-
formation Nr. 4 ,Sicherheitsregeln fir Biogasanlagen“ verwiesen.

§ 2 Stabilitat und Festigkeit

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass Arbeitsstatten, bauliche Anlagen
und Einrichtungen eine der Nutzungsart entsprechende Konstruktion und
Festigkeit aufweisen.

Hinweis zu § 2

1. Im Sinne dieser Unfallverhitungsvorschrift gelten als Arbeitsstatten die Orte
des Unternehmens oder Betriebes, die zur Nutzung fur Arbeitsplatze vorgesehen
sind, einschlief3lich jedes Ortes auf dem Gelande des Unternehmens oder Betrie-
bes, zu dem Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben.

2. Auf die Bauordnungen der Lander wird hingewiesen.

8§ 3 Brandmeldung und -bekampfung

Der Unternenhmer muss sicherstellen, dass

1. in den Arbeitsstatten je nach Abmessung und Nutzung der Gebaude, nach
vorhandenen Einrichtungen, nach physikalischen und chemischen Eigen-
schaften der vorhandenen Stoffe und nach der gréfstmdglichen Anzahl an-
wesender Versicherter Feuerléscheinrichtungen und erforderlichenfalls
Brandmelder und Alarmanlagen vorhanden sind,

2. nichtselbsttatige Feuerldscheinrichtungen leicht zu erreichen, zu handha-
ben und gekennzeichnet sind; diese Kennzeichnung muss an geeigneten
Stellen angebracht und dauerhaft sein.

Hinweis zu Ziffer 1

1. Zu den Arbeitsstatten, die mit Einrichtungen zur Brandbekampfung ausgerustet
sein mussen, gehoren z. B. Werkstatten und Raume, in denen Kraftstoffe gelagert
werden.

2. Bezlglich der Einrichtungen zur Brandmeldung und -bek&mpfung wird auf die
Richtlinien der Brandversicherer sowie auf die Technische Regel fur Arbeitsstéatten
ASR A2.2 ,MalRnahmen gegen Brande* hingewiesen.



VSG
2.1

Hinweis zu Ziffer 2

Bezuglich der Kennzeichnung wird auf die Unfallverhiitungsvorschrift ,Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ (VSG 1.5) sowie die Technische Regel fur
Arbeitsstatten ASR A1.3 ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung”
verwiesen.

8 4 Luftung umschlossener Arbeitsraume

Der Unternenhmer muss sicherstellen, dass

1. in umschlossenen Arbeitsraumen unter Berlcksichtigung der Arbeitsver-
fahren und der korperlichen Beanspruchung der Versicherten ausreichend
gesundheitlich zutragliche Atemluft vorhanden ist,

2. bei Verwendung einer luftungstechnischen Anlage diese jederzeit funkti-
onsfahig ist. Eine etwaige Storung muss durch eine Warneinrichtung ange-
zeigt werden, wenn dies mit Rucksicht auf die Gesundheit der Versicherten
erforderlich ist,

3. bei Verwendung von Klimaanlagen oder mechanischen Beluftungseinrich-
tungen Versicherte keinem storenden Luftzug ausgesetzt sind und Ablage-
rungen und Verunreinigungen, die zu einer unmittelbaren Gesundheitsge-
fahrdung der Versicherten durch Verschmutzung der Raumluft fihren kén-
nen, rasch beseitigt werden. Diese Anlagen und Einrichtungen sind regel-
mafig zu kontrollieren und erforderlichenfalls zu reinigen.

Hinweis zu Ziffer 1

Grundsatzlich kann davon ausgegangen werden, dass ausreichend gesundheitlich
zutragliche Atemluft vorhanden ist, wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) nicht
Uberschritten wird. Auf die Technische Regel zur Gefahrstoffverordnung ,Arbeits-
platzgrenzwerte (TRGS 900) wird hingewiesen. Ist kein AGW vorhanden wird u.
a. auf die TRGS 400 ,Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen*
verwiesen.

Hinweis zu Ziffer 2

Warneinrichtungen in diesem Sinne kdnnen z. B. in Gebauden der Intensivtierhal-
tung, in Garrdumen oder Rdumen mit CO2-Begasung erforderlich werden. Auf die
Unfallverhitungsvorschriften ,Lagerstatten” (VSG 2.2), ,Garrdume*” (VSG 2.4) und
.Gullelagerung, Gruben, Kanale und Brunnen“ (VSG 2.8) wird verwiesen. Auf die
Technische Regel fur Arbeitsstatten ASR A3.6 ,Luftung” wird hingewiesen.

Hinweis zu Ziffer 3 Satz 1

Ublicherweise kann davon ausgegangen werden, dass bis zu einer Temperatur
von 20° C bei einer Luftgeschwindigkeit unter 0,2 m/s keine Zugluft auftritt.

8 5 Verkehrswege

(1) Der Unternehnmer muss sicherstellen, dass
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1. Verkehrswege so beschaffen und bemessen sind, dass sie je nach ihrem
Bestimmungszweck sicher begangen oder befahren werden kénnen und
neben den Wegen beschéftigte Versicherte durch den Verkehr nicht geféahr-
det werden,

2. Verkehrswege, die dem Personen- und/oder Gulterverkehr dienen, nach
der Anzahl der mdglichen Benutzer und der Art des Betriebes bemessen
sind. Werden Beférderungsmittel auf Verkehrswegen verwendet, muss fur
FuRgénger ein ausreichender Sicherheitsabstand gewahrt werden,

3. Verkehrswege fur Fahrzeuge an Turen, Toren, Fu3gédngerwegen, Durch-
gangen und Treppenaustritten in ausreichendem Abstand vorbeifiihren,

4. soweit aufgrund der Nutzung und Einrichtung der Ra&ume zum Schutz der
Versicherten erforderlich, die Begrenzungen der Verkehrswege gekenn-
zeichnet sind.

Hinweis zu Absatz 1 Ziffer 1

Zur Beschaffenheit gehort auch eine ausreichende Beleuchtung und die Kenn-
zeichnung von Gefahrstellen; auf die Unfallverhitungsvorschriften ,Allgemeine
Vorschriften fur Sicherheit und Gesundheitsschutz® (VSG 1.1) und ,Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung” (VSG 1.5) wird verwiesen. Auf die Tech-
nische Regel fur Arbeitsstatten ASR A1.8 ,Verkehrswege” wird hingewiesen.

Hinweis zu Absatz 1 Ziffern 2 und 3

1. Keine Verkehrswege im Sinne der Ziffern 2 und 3 sind z. B. Stallgdnge, Futter-
tische, Scheunendurchfahrten, Durchléasse fur Mobiltische und dergleichen.

2. Beim Einsatz kraftbetriebener Beférderungsmittel ist ein Abstand von 50 cm auf
beiden Seiten als ausreichender Sicherheitsabstand anzusehen.

Hinweis zu Absatz 1 Ziffer 4

Dies ist in der Regel erforderlich in Arbeits- und Lagerraumen mit mehr als
1.000 m? Grundflache, wenn die Verkehrswege nicht durch ihre Art, durch die Be-
triebseinrichtungen oder durch Lagergut deutlich erkennbar sind.

(2) Befinden sich in den Arbeitsstatten durch die Art der Arbeit bedingte Be-
reiche, in denen Sturzgefahr fir Versicherte oder die Gefahr des Herabfal-
lens von Gegenstanden besteht, so muss der Unternehmer sicherstellen,
dass diese Bereiche nach Moaglichkeit mit Vorrichtungen ausgestattet sind,
die unbefugte Versicherte am Betreten dieser Bereiche hindern. Zum Schutz
der Versicherten, die zum Betreten der Gefahrenbereiche befugt sind, sind
entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Die Gefahrbereiche missen gut
sichtbar gekennzeichnet sein.

Hinweis zu Absatz 2

Beziglich der Sicherung von Gefahrstellen gegen Abstirzen von Personen und
der Sicherung von Bereichen, in denen die Gefahr durch herabfallende Gegen-
stande besteht, wird auch auf die Unfallverhitungsvorschrift ,Allgemeine Vor-
schriften fir Sicherheit und Gesundheitsschutz* (VSG 1.1) verwiesen.



VSG
2.1

(3) Verkehrswege sind von Hindernissen freizuhalten.

Hinweis zu 8 5

Verkehrswege sind Bereiche, die dem Personenverkehr oder dem Transport von
Gutern dienen. Es ist dabei unerheblich, ob der Personenverkehr oder der Giiter-
transport regelmaf3ig oder nur gelegentlich stattfindet. Verkehrswege und Arbeits-
platze kdnnen sich Gberschneiden. Auch die Zugange zu Arbeitsplatzen sind Ver-
kehrswege.

8 6 Fluchtwege und Notausgéange

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass

1. alle Arbeitsplatze bei Gefahr von den Versicherten schnell und in grof3ter
Sicherheit verlassen werden kénnen,

2. sich Anzahl, Anordnung und Abmessung der Fluchtwege und Notausgan-
ge nach der Nutzung, der Einrichtung und den Abmessungen der Arbeits-
statten sowie der héchstmdéglichen Anzahl der dort anwesenden Versicher-
ten richten,

3. Fluchtwege und Notausgange frei von Hindernissen bleiben und auf mdg-
lichst kurzem Weg ins Freie oder in einen sicheren Bereich fuhren.

Hinweis zu Ziffer 2

1. Fluchtwege und Notausgange kénnen z. B. dann erforderlich werden, wenn bei
der Ublichen Nutzung mit Gefahren durch Schadgase oder mit der Entstehung von
Branden zu rechnen ist.

2. Die Anforderungen beziiglich der Ausfihrung von Notausgangen sind als erfullt
anzusehen, wenn

— Tiren sich nach auf3en 6ffnen lassen,

— Tdren nur so verschlossen werden konnen, dass sie von jeder gefahrdeten
Person leicht und unmittelbar getffnet werden kénnen,

— keine Schiebe-, Drehtiren oder Rolltore sowie keine kraftbetatigten Turen und
Tore, die sich bei Stromausfall nicht selbsttatig 6ffnen, verwendet werden,

— Fluchtwege, einschlief3lich der Turen und Notausgénge, als solche gemal der
Unfallverhitungsvorschrift ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung*
(VSG 1.5) gekennzeichnet sind,

— Fluchtwege und Notausgange sowie die dorthin fihrenden Durchgange und
Tdren nicht durch Gegenstéande versperrt werden, so dass sie jederzeit unge-
hindert benutzt werden kénnen,

— Fluchtwege und Notausgéange, bei denen eine Beleuchtung notwendig ist, fur
den Fall, dass die Beleuchtung ausfallt, Gber eine ausreichende Sicherheitsbe-
leuchtung verfligen.

Auf die Technische Regel fur Arbeitsstatten ASR A2.3 ,Fluchtwege und Notaus-
gange, Flucht- und Rettungsplan® wird verwiesen.
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§ 7 Treppen

(1) Der Unternehmer muss sicherstellen, dass
1. Treppen sicher begehbar sind,

2. bewegliche Treppen standfest sind.

Hinweis zu Absatz 1 Ziffer 1

1. Zur sicheren Begehbarkeit einer Treppe gehort z. B., dass

— sie in der Lauflinie eine gleichmaRige Stufenhéhe und Stufenbreite (Auftrittfla-
che) hat,

— die Stufen waagerecht liegen und nicht ausgetreten sind,
— in der Lauflinie Steigung und Auftritt gleichméafig sind.

2. Auf nachstehende Norm wird hingewiesen:
DIN 18065 Gebaudetreppen - Begriffe, Messregeln, Hauptmal3e, 03/2015

Hinweis zu Absatz 1 Ziffer 2

Standfest ist eine bewegliche Treppe, wenn sie z. B. mit Haken in Osen gegen
Abgleiten gesichert ist.

(2) Treppen mit mehr als vier Stufen missen einen Handlauf haben. Treppen
ab 1,50 m Breite mit mehr als vier Stufen missen auf jeder Seite einen Hand-
lauf haben. Treppen mit mehr als 10 Stufen missen auf jeder freiliegenden
Seite ein Gelander mit Handlauf haben. Die Handlaufe mussen ein sicheres
Umgreifen ermdglichen und von jeder Stufe aus leicht erreichbar sein.

Hinweis zu Absatz 2

1. Als Stufe gilt jede Steigung zwischen zwei Auftrittflachen. Bezuglich der Gelan-
derh6he wird auf § 10 sowie auf die Bauordnungen der Lander verwiesen.

2. Beziglich der Ausfuhrung von Gebaudetreppen wird auf die Bauordnungen der
Lander und auf DIN 18065, 03/2015 hingewiesen. Nach DIN 18065, 03/2015 dur-
fen Handlaufe nicht tiefer als 80 cm und nicht héher als 1,15 m, gemessen uber
Stufenvorderkante bis Oberkante Handlauf, angeordnet sein.

8 8 Fest angebrachte Leitern und Steigeisen

(1) Fest angebrachte Leitern und Steigeisen sind nur zuldssig, wenn der
Einbau einer Treppe betrieblich nicht mdglich oder wegen der geringen Un-
fallgefahr nicht notwendig ist. Sie missen ein sicheres Auftreten ermdgli-
chen.
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Hinweis zu Absatz 1

1. Zum sicheren Auftreten gehdrt bei fest angebrachten Leitern (Steigleitern) z. B.
auch, dass die Sprossen durchgehend einen Abstand von mindestens 15 cm zu
festen Bauteilen haben und sich nicht verdrehen und verschieben kénnen. Aufna-
geln der Sprossen ist keine geeignete Malinahme gegen Verdrehen und Ver-
schieben.

2. Bezuglich der Ausfuhrung von Leitern an Hochsitzen wird auf die Unfallverhu-
tungsvorschrift ,Jagd” (VSG 4.4) verwiesen.

(2) Der Unternenmer muss sicherstellen, dass

1. fest angebrachte Leitern und Steigeisengénge mit mehr als 5 m Lange mit
einem Rickenschutz als Sicherung gegen Abstlirzen von Personen verse-
hen sind, soweit es betrieblich méglich ist,

2. Steigleitern und Steigeisengange so angebracht oder eingerichtet sind,
dass ein sicheres Ein- und Aussteigen moglich ist,

3. Steigeisen Sicherheit gegen seitliches Abrutschen gewaéhrleisten.

Hinweis zu Absatz 1 und Absatz 2 Ziffer 1

1. Die Anforderungen sind z. B. als erfillt anzusehen, wenn

— die RegelmalRe nach Abbildung 1 oder Abbildung 2 (siehe Anlage) eingehalten
sind,

— ein durchgehender Rickenschutz (siehe Abbildung 2 in der Anlage), in der Re-
gel beginnend in 3 m Hoéhe, bei Durchfahrten in der nachstmdglichen Hohe
Uber der Standflache, vorhanden ist oder aufgrund der Betriebsverhaltnisse ei-
ne anderweitige Sicherung gegen Abstlrzen gegeben ist. Eine anderweitige Si-
cherung ist z. B. eine Steigschutzeinrichtung. Die Anbringung eines Ricken-
schutzes kann betrieblich dann nicht mdglich sein, wenn z. B. die Steigleiter
durch einen Heuaufzugsschacht fuhrt,

— Holzleitern nicht durch Aufnageln von Sprossen repariert werden.

2. Bezlglich der Ausfiihrung von Steigeisengangen wird auf die Technische Regel
fur Arbeitsstatten ASR A1.8 ,Verkehrswege® hingewiesen.

3. Bezuglich der Ausfihrungen von Steigschutzeinrichtungen wird auf nachste-
hende Normen hingewiesen:

DIN EN 353-1 Personliche Schutzausristung gegen Absturz - Mitlaufende
Auffanggerate einschlie3lich einer Fuhrung - Teil 1: Mitlau-
fende Auffanggerate einschlief3lich fester Fihrung, 12/2014

DIN EN 353-2 Personliche Schutzausriistung gegen Absturz;
Teil 2: Mitlaufende Auffanggeréate einschlie3lich beweglicher
FUhrung, 09/2002

DIN EN 360 Personliche Schutzausristung gegen Absturz;
Hohensicherungsgerate, 09/2002

10
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Hinweis zu Absatz 2 Ziffer 2

Ein sicheres Ein- und Aussteigen ist gewahrleistet, wenn z. B. ein Holm die Auf-
trittstelle um mindestens 1 m Uberragt oder sonstige geeignete Haltemoglichkeiten
vorhanden sind und die oberste Sprosse unterhalb der Ausstiegsebene — jedoch
nicht tiefer als 10 cm — liegt.

Hinweis zu Absatz 2 Ziffer 3

Sicherheit gegen seitliches Abrutschen ist als gegeben anzusehen, wenn Steigei-
sen beidseitig eine Seitenbegrenzung von mindestens 2 cm Hohe, gemessen ab
Oberkante Trittflache, haben.

Hinweis zu § 8

Bezuglich der Anforderungen an beweglichen Leitern wird auf die Unfallverhi-
tungsvorschrift ,Leitern und Tritte* (VSG 2.3) verwiesen.

8 9 Turen und Tore

(1) Lage, Anzahl, Ausfiihrung, verwendete Werkstoffe und die Abmessungen
der Turen und Tore mussen sich nach Art und Nutzung der Raume oder Be-
reiche richten.

Hinweis zu Absatz 1

1. Art und Nutzung der Raume bestimmen die Ausfihrung der Turen und Tore,
z. B. als feuerfest oder feuerhemmend.

2. Turen sind bewegliche Raumabschlisse vorzugsweise fur den Fuligangerver-
kehr. Die grof3ten Turabmessungen (Baurichtmall) betragen Ublicherweise fur die
Breite der Tur 2,50 m, fur die Ho6he der Tidr 2,50 m. In diesem Zusammenhang
wird auf DIN 18100 , Taren; Wandoffnungen fur Turen®, 10/1983 in Verbindung mit
DIN 4172 ,Maf3ordnung im Hochbau®, 09/2015 hingewiesen.

3. Tore sind bewegliche Raumabschliisse vorzugsweise fur den Verkehr mit Fahr-
zeugen und fur den Transport von Lasten.

(2) Der Unternehmer muss sicherstellen, dass Schwingtiren und -tore
durchsichtig sind oder Sichtfenster haben. Bestehen durchsichtige oder
lichtdurchlassige Flachen von Tdren und Toren nicht aus bruchsicherem
Werkstoff und ist zu beflirchten, dass sich Versicherte beim Zersplittern der
Flachen verletzen kdnnen, so muss er sicherstellen, dass diese Flachen ge-
gen Eindriicken geschitzt sind.

Hinweis zu Absatz 2

Auf die Technische Regel fur Arbeitsstatten ASR Al1.7 ,Turen und Tore" wird hin-
gewiesen.

(3) Der Unternehmer muss sicherstellen, dass

1. durchsichtige Turen in Augenhdhe gekennzeichnet sind,

11
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2. Turen, durch die Tiere getrieben werden, und Tore gegen Auf- und Zu-
schlagen gesichert werden kdnnen,

3. drehbare Tore gegen Ausheben gesichert sind,

4. Schiebetiren und Schiebetore gegen Herauslaufen und gegen Ausheben
aus den Laufschienen und gegen Abdricken von der Wand gesichert sind,

5. nach oben 6ffnende Tluren und Tore und Gegengewichte durch geeignete
MalRnahmen gegen Herabfallen gesichert sind,

6. sich Turen und Tore von Gefrier-, Kuhl-, Reife-, Gaslager- und ahnlichen
Raumen von innen auch 6ffnen lassen, wenn sie von aul3en abgeschlossen
sind,

7. kraftbetéatigte Turen und Tore ohne Gefahrdung der Versicherten bewegt
werden kdnnen. Sie missen mit gut erkennbaren und leicht zuganglichen
Notabschalteinrichtungen ausgestattet und auch von Hand zu 6ffnen sein,
sofern sie sich bei Stromausfall nicht automatisch offnen,

8. in unmittelbarer Nahe von Toren, die vorwiegend fur den Fahrzeugverkehr
bestimmt sind, gut sichtbar gekennzeichnet und stets zugangliche Turen fur
den FulRgangerverkehr vorhanden sind, es sei denn, der Durchgang fur Ful3-
ganger ist ungefahrlich.

Hinweis zu Absatz 3 Ziffer 2

Sicherungen gegen Auf- und Zuschlagen sind z. B. Haken und Osen, Riegel oder
Rasten, mit denen die Tore mdglichst selbsttatig festgestellt werden.

Hinweis zu Absatz 3 Ziffern 3, 4und 5

Auf die Technische Regel fur Arbeitsstatten ASR A1.7 ,Turen und Tore* wird hin-
gewiesen.

Hinweis zu Absatz 3 Ziffer 3

Sicherungen gegen Ausheben sind z. B. ein Splint mit Unterlegscheibe am oberen
Ende des Angelbolzens oder eine Sperre am Angelbolzen.

Hinweis zu Absatz 3 Ziffer 4

1. Eine Sicherung gegen Ausheben ist z. B. gegeben durch einen Blgel am Tor,
der unter der Laufschiene gleitet.

2. Eine Sicherung gegen Abdricken von der Wand ist z. B. durch eine im Ful3bo-
den angebrachte Begrenzung gegeben, die in jeder Stellung die Schiebetir oder
das Schiebetor an der Wand halt.

Hinweis zu Absatz 3 Ziffer 5

1. Sicherungen gegen Herabfallen sind z. B. Riegel oder Schnapper, mit denen
Tlren oder Tore moglichst selbsttatig — mindestens in der Endstellung — verriegelt
werden.

2. Zu den Turen, die nach oben 6ffnen, gehdren z. B. auch Fallttren.

12
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3. Eine geeignete MalRBhahme zum Sichern von Gegengewichten ist z. B. die Ver-
kleidung der Laufbahn des Gegengewichtes bis zu einer Héhe von 2,50 m Uber
einer Verkehrs- oder Arbeitsstelle, wenn nicht durch andere Mal3hahmen Verlet-
zungen durch das Gegengewicht ausgeschlossen sind. Endet der Lauf des Ge-
gengewichtes nicht auf festem Boden, so muss das Gegengewicht unterfangen
werden.

Hinweis zu Absatz 3 Ziffer 7

Auf die Technische Regel fur Arbeitsstatten ASR A1.7 ,Turen und Tore* wird hin-
gewiesen.

(4) Kraftbetatigte Tidren und Tore sind unter Bertcksichtigung der Einsatz-
bedingungen in regelmaligen Abstdnden auf ihren sicheren Zustand zu
Uberprifen.

Hinweis zu Absatz 4

Bezuglich der Prifung durch den Sachkundigen wird auf die Unfallverhttungsvor-
schrift ,Technische Arbeitsmittel* (VSG 3.1) verwiesen.

8 10 Boden- und Wandoffnungen

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass

1. Offnungen in Boden und Wanden in mehr als 1 m Hohe mit Schutzeinrich-
tungen versehen sind, die das Abstlirzen von Personen verhindern,

2. an Stellen, die zum Ein- und Aussteigen dienen, Handgriffe vorhanden
sind,

3. Abdeckungen von Boden- und Wando6ffnungen gegen Zufallen gesichert
werden kénnen.

Hinweis zu Ziffer 1

1. Schutzeinrichtungen fur Offnungen in Bbéden sind z. B. Gelander, bestehend
aus Brustwehr, Knie- und Ful3leisten, angebanderte oder fest verlegte Abdeckun-
gen, Hochgeldnder, Haltepfosten.

2. Schutzeinrichtungen fiir Offnungen in Wanden sind z. B. Haltegriffe, Querriegel,
Knie- und Ful3leisten.

3. Das Schutzziel wird erreicht, wenn

— Brustwehr, Umwehrung, Querriegel, Abschlussstangen des Gelanders mindes-
tens 1 m — bei Absturzh6hen ab 12 m mindestens 1,10 m — und hochstens
1,30 m tber dem Boden unabnehmbar angebracht sind. Brustwehr und Quer-
riegel durfen erforderlichenfalls, z. B. an Be- und Entladestellen oder an Wand-
luken, aufklappbar oder verschiebbar, nicht aber abnehmbar sein; an Wandlu-
ken jedoch nur, wenn an beiden Seiten ein leicht erreichbarer und gentigend
langer Handgriff angebracht oder eine in hochstens 1,50 m Ho6he fest ange-
brachte Greifstange als Sicherung vorhanden ist,

13
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— Khnieleisten in einer Hohe von 30 cm bis 50 cm und Fulleisten von mindestens
5 cm Hohe angebracht sind. Ful3- und Knieleisten kénnen entfallen, wenn
Brustwehr, Querriegel, Umwehrung, Abschlussstange z. B. bei 1 m HOhe um
20 cm, bei 1,30 m Hohe um 30 cm, zuriickgesetzt sind. Auf eine Ful3leiste kann
auch an standigen Be- und Abladestellen verzichtet werden, wenn eine Knie-
leiste vorhanden ist,

— Abdeckungen, die betreten oder befahren werden, gegen Durchstirzen, Ver-
schieben oder Kippen gesichert sind,

— Abdeckungen, deren Unterkante nicht hoher als 1,30 m tiber den Offnungen im
Boden liegt (z. B. Lukentische), mit Knie- und Ful3leisten versehen sind,

— bei Abdeckungen oder Hochgelandern zusatzliche Querriegel im Abstand von
hdchstens 1 m Ubereinanderliegend angeordnet sind,

— die Unterkante der Abdeckung oder deren unterste Querriegel nicht héher als
1,30 m Uber der Offnung liegt,

— Haltepfosten in einem Abstand von hochstens 80 cm voneinander entfernt sind,

— bei Offnungen in Boden bis zu einer lichten Weite von 80 cm x 80 cm Hal-
tepfosten an den Ecken oder angebanderte Abdeckungen, die aufgeklappt ei-
nen allseitigen Schutz gegen Abstlirzen bieten, vorhanden sind,

— bei Offnungen in Béden bis zu einer lichten Weite von 40 cm x 40 cm ange-
banderte Abdeckungen angebracht sind.

. Als Abdeckungen kénnen auch Roste mit einem Stababstand von weniger als
cm dienen.

(G2l SN

§ 11 Erhoht liegende Arbeitsplatze

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass Arbeitsplatze, bei denen Ab-
sturzgefahr besteht, mit Einrichtungen gegen Abstirzen von Personen gesi-
chert sind. Dies gilt nicht fir Be- und Entladestellen wéhrend der Benutzung.

Hinweis zu § 11

1. Absturzgefahr besteht grundsatzlich dann, wenn eine Absturzh6he von mehr
als 1 m vorhanden ist.

2. Das Schutzziel wird erreicht, wenn die Absturzkante durch ein 1 m bis 1,30 m
hohes Gelander mit Brustwehr, Knie- und Fulileiste gesichert ist oder bei nicht
standig benutzten, erhoht liegenden Arbeitsplatzen, Haltepfosten mit einem seitli-
chen Abstand von héchstens 1,50 m voneinander und eine Fulileiste mit einer
Hohe von 5 cm angebracht sind. Im Ubrigen wird auf die Technische Regel fiir
Arbeitsstatten ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenstanden,
Betreten von Gefahrenbereichen” hingewiesen.

8 12 FulRbdden, Wande, Decken und Dacher

(1) Der Unternehmer muss sicherstellen, dass
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1. FuBboden der Raume keine Unebenheiten, Locher oder gefahrliche Nei-
gungen aufweisen. FulBboden missen tragfahig, befestigt, trittsicher und
rutschfest sein,

2. die Oberflachen der FuRBbtden, Decken und Wande so beschaffen sind,
dass sie sich den hygienischen Erfordernissen entsprechend reinigen und
erneuern lassen,

3. bei Dachern aus Werkstoffen, die keinen ausreichenden Belastungswi-
derstand bieten und die zur Ausfihrung von Arbeiten betreten werden mus-
sen, entsprechende Ausrustung zur Verfigung steht,

4. durchsichtige oder lichtdurchlassige Wande, insbesondere Ganzglas-
wéande, in Raumen oder in Bereichen von Arbeitsplatzen und Verkehrswegen
deutlich gekennzeichnet sind und aus bruchsicherem Werkstoff bestehen
oder so gegen die Arbeitsplatze und Verkehrswege abgeschirmt sind, dass
Versicherte nicht mit den Wanden in Berithrung kommen und beim Zersplit-
tern der Wande nicht verletzt werden kénnen,

5. Stangenbdden trittsicher sowie gegen Verschieben, Verdrehen und Kip-
pen der Rundhdlzer gesichert sind,

6. Balken und Tragerlagen von Einschubdecken und ahnlichem trittsicher
abgedeckt sind, wenn sie betreten oder zur Lagerung benutzt werden.

Hinweis zu Absatz 1 Ziffer 1
Auf die Technische Regel fur Arbeitsstatten ASR A1.5/1,2 ,Ful3béden® wird hin-
gewiesen.

Hinweis zu Absatz 1 Ziffer 3

1. Bezuglich der Ausfihrung wird auf das Bausteine-Merkheft ,Arbeiten auf Da-
chern” der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft und auf die Technische Regel
fur Arbeitsstatten ASR A2.1 ,Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenstan-
den, Betreten von Gefahrenbereichen” hingewiesen.

2. Bezlglich der Arbeiten auf Gewéachshausern wird auf die Unfallverhitungsvor-
schrift ,Gewachshauser* (VSG 2.6) verwiesen und auf die Technische Regel fir
Arbeitsstatten ASR Al1.6 ,Fenster, Oberlichter, lichtdurchlassige Wande* hinge-
wiesen.

Hinweis zu Absatz 1 Ziffer 4

Bezuglich der Ausristung von Gewachshausern wird auf die Unfallverhitungsvor-
schrift ,Gewéachshauser” (VSG 2.6) verwiesen.

Hinweis zu Absatz 1 Ziffer 5

Eine zuverlassige Sicherung der Belagstiicke kann z. B. durch Anschlagen an die
Tragbalken erreicht werden.
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Hinweis zu Absatz 1 Ziffer 6
Eine trittsichere Abdeckung kann z. B. durch Abdielen erreicht werden.

(2) Boden dirfen nur entsprechend ihrer Tragfahigkeit belastet werden.

8 13 Fenster und Oberlichter

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass

1. sich Fenster, Oberlichter und Luftungsvorrichtungen von den Versicher-
ten sicher 6ffnen, schliel3en, verstellen und festlegen lassen. Sie dirfen
nicht so angeordnet sein, dass sie in gedffnetem Zustand eine Gefahr fir
Versicherte darstellen,

2. Fenster und Oberlichter in Verbindung mit der Einrichtung so konzipiert
oder mit Vorrichtungen versehen sind, dass es maoglich ist, Fenster und
Oberlichter zu reinigen, ohne dass die mit der Reinigung beschéftigten Ver-
sicherten sowie die in Gebauden und um die Gebaude herum anwesenden
Versicherten gefahrdet werden.

Hinweis zu Ziffer 2

Die Anforderung ist z. B. als erfullt anzusehen, wenn Fenster und Oberlichter von
sicheren Standplatzen aus gereinigt werden kénnen.

8 14 Beleuchtung

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass

1. Arbeitsstatten moglichst ausreichend Tageslicht erhalten und mit einer
der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Versicherten angemessenen
kinstlichen Beleuchtung ausgestattet sind,

2. die Beleuchtung der Arbeitsraume und Verbindungswege so angebracht
ist, dass aus der Art und Anbringung der Beleuchtung keine Unfallgefahr fur
Versicherte entsteht,

3. Arbeitsstatten, in denen Versicherte bei Ausfall der kiinstlichen Beleuch-
tung in besonderem MalR3e Gefahren ausgesetzt sind, eine ausreichende Si-
cherheitsbeleuchtung haben.

Hinweis zu Ziffer 1

Bezuglich der Ausristung wird auf die Arbeitsstatten-Richtlinie ASR 7/1 ,Sichtver-
bindung nach Au3en® und die Technische Regel fur Arbeitsstatten ASR A3.4 ,Be-
leuchtung“ hingewiesen.
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Hinweis zu Ziffer 3

Eine Gefahrdung in besonderem Mal3e liegt z. B. dann vor, wenn sich Versicherte
gegenseitig gefahrden. Bezulglich der Ausfihrung wird insbesondere auf Ziffer 8
der Technischen Regel fur Arbeitsstatten ASR A2.3 ,Fluchtwege und Notausgan-
ge, Flucht- und Rettungsplan“ hingewiesen.

§ 15 Laderampen

(1) Der Unternehmer muss sicherstellen, dass die Abmessungen von Lade-
rampen entsprechend den zu transportierenden Lasten ausgelegt sind. Sie
mussen mindestens einen Abgang haben. Soweit es betriebstechnisch mog-
lich ist, missen Laderampen, die langer als 20 m sind, in jedem Endbereich
einen Abgang haben. Sie missen nach Mdglichkeit gegen das Abstirzen
von Personen gesichert sein.

(2) Ist aus betriebstechnischen Grinden eine Absturzsicherung nicht még-
lich, muss der Unternehmer sicherstellen, dass die Absturzkante gekenn-
zeichnet ist.

Hinweis zu Absatz 2

Bezuglich der Kennzeichnung wird auf die Unfallverhitungsvorschrift ,Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung” (VSG 1.5) verwiesen.

8 16 Bewegte Teile

Fur bewegte Teile von Vorrichtungen zur Fitterung, Entmistung, Lagerung,
Trocknung und Férderung und vergleichbaren Vorrichtungen, die mit der
baulichen Anlage verbunden sind, gelten die Anforderungen der Unfallver-
hutungsvorschrift , Technische Arbeitsmittel* (VSG 3.1) entsprechend.

8 17 Arbeitsstatten im Freien

(1) Der Unternehmer muss sicherstellen, dass

1. Arbeitsplatze, Verkehrswege und sonstige Stellen oder Einrichtungen im
Freien, die von den Versicherten wahrend ihrer Tatigkeit benutzt oder betre-
ten werden mussen, so gestaltet sind, dass sie sicher begangen werden
kbnnen,

2. Arbeitsstatten im Freien kinstlich beleuchtet werden, wenn das Tages-
licht nicht ausreicht.

(2) Werden Versicherte auf Arbeitsplatzen im Freien beschéaftigt, so muss
der Unternehmer sicherstellen, dass die Arbeitsplatze nach Méglichkeit so
eingerichtet sind, dass die Versicherten

e gegen Witterungseinflisse und ggf. gegen das Herabfallen von Gegen-
standen geschuitzt sind,

17



VSG
2.1

e weder Gerduschen mit einem fur die Gesundheit unzutraglichen Larmpe-
gel noch schéadlichen Wirkungen von auflen (z. B. Gasen, Dampfen,
Staub) ausgesetzt sind,

e bei Gefahr rasch ihren Arbeitsplatz verlassen kénnen oder ihnen rasch
Hilfe geleistet werden kann,

e nicht ausgleiten oder abstiirzen kénnen.

Hinweis zu § 17

Felder, Wéalder und sonstige Flachen, die zu einem land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieb gehoren, aber aul3erhalb seiner bebauten Flache liegen, sind keine Ar-
beitsstatten in diesem Sinne.

8 18 Arbeitsstatten in Einrichtungen fir die Lagerung
und Trocknung von Tabak

Der Unternenhmer muss sicherstellen, dass

1. Stangen, an denen Tabakbandeliere aufgehangt werden, gegen Verschie-
ben, Verdrehen und Kippen gesichert sind. Dienen die Stangen zugleich als
Auflage fur die Aufhangebretter, missen sie hierfir ausreichend tragféahig
sein,

2. bei Bdden und festen Laufstegen die Belagstiicke, soweit eine ausrei-
chende Luftung es erfordert, in einem Abstand von hochstens 5 cm verlegt
sind,

3. Aufhangebretter ausreichend tragfahig sind, einen sicheren Stand ge-
waéhrleisten und nicht abrutschen oder kippen kénnen.

Hinweis zu Ziffer 1

Die Sicherung gegen Verschieben, Verdrehen und Kippen kann z. B. durch An-
schlagen der Stangen an die Tragbalken erreicht werden. Die Forderung bezig-
lich der Tragfahigkeit ist z. B. als erfiillt anzusehen, wenn die Stangen aus gesun-
dem Holz sind, einen ausreichenden Querschnitt haben und mit den Standern
sicher verbunden sind. Dies bedeutet, dass Stangen, die seitlich an einen Stander
genagelt oder geschraubt werden, nur zulassig sind, wenn sie in Einkerbungen
liegen.

Hinweis zu Ziffer 3

1. Die Forderungen nach einer ausreichenden Tragfahigkeit und einem sicheren
Stand sind erfullt, wenn die Bretter
— aus gesundem Holz sind,
— eine Breite von mindestens 40 cm aufweisen und
— in Abhéangigkeit von der Stitzweite folgende Mindestdicken haben:
bis 1,50 m Stitzweite mindestens 24 mm
bis 3,00 m Stitzweite mindestens 30 mm
Uber 3,00 m Stutzweite mindestens 40 mm
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Aufhéangebretter kdnnen auch aus zwei Brettern zu je 20 cm Breite bestehen.

2. Eine Sicherung gegen Abrutschen ist gegeben bei

— Aufhangebrettern, die quer Uber die Aufhédngestangen gelegt werden, durch
Anschlagleisten,

— sonstigen Aufhangebrettern durch die Auflage auf mindestens drei Querriegeln.

3. Kann in Gebauden zur Lagerung und Trocknung von Tabak das Auf- und Ab-
hangen der Tabakbandeliere nicht von Bdden aus erfolgen, dirfen diese Arbeiten
nur von Aufhangebrettern oder anderen sicheren Standplatzen aus vorgenommen
werden. Auf Aufhéngebrettern dirfen wahrend des Auf- und Abh&ngens nur so
viele Bandeliere zwischengelagert werden, dass die Standsicherheit erhalten
bleibt.

§ 19 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des 8§ 209 Absatz 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig den Bestimmun-
gen des

e 85ADbs. 3,

e §6 Ziffer 3 1. Halbsatz,

e 8§87 Abs. 2 Satze 1 bis 3 oder

e 8§89 Abs. 3 Ziffern 1 bis 4 oder 6 oder
e 812 Abs. 1 Ziffern 4 oder 5

zuwiderhandelt.

8 20 Inkrafttreten

Diese Unfallverhitungsvorschrift tritt am 1. Januar 2000 in Kraft. Gleichzeitig
treten die Unfallverhitungsvorschriften

e Allgemeine Bestimmungen fur bauliche Anlagen und Einrichtungen
(UVV 2.1) vom 1. Januar 1981 in der Fassung vom 1. Januar 1997

und

e Besondere Bestimmungen fur Lagerung und Trocknung von Tabak
(UVV 2.3) vom 1. Januar 1981 in der Fassung vom 1. Januar 1997

aulRer Kraft.
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Anlagen

Abbildungen zum Hinweis zu § 8
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Regelmalde fir Steigleitern und Rickenschutz

Leiter mit Rickenschutz fur Aufstiegshéhen Gber 5 m
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